
 

 

 

 

Lessing 
 

by Martin Storey 
 

 

 

Softyak DK 

Naisen sininen pitsi- ja palmikkoneuleinen jakku S/M-L-XL/XXL-XXXL-XXXXL 
 

Lanka: Rowan Softyak DK tai Baby Merino Silk DK  

Prym puikot: Nro 3-3,5 ja 3,5-4 sekä reunuksia varten pitkä pyöröpuikko nro 3-3,5 tai käsialan mukaan  

Muut tarvikkeet: 6 nappia  

Tiheys: 29 s ja 30 krs pitsi- ja palmikkoneuleita paksummilla puikoilla = 10 cm  

Mallineuleet Joustinneule: 2 o, 2 n.  

Pitsi- ja palmikkoneuleet: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain työn oikean 

puolen krs:t, neulo nurjalla oikeat s:t oikein ja nurjat s:t sekä langankierrot nurin. Toista 1.-12. krs:ia  

 

Koko  S/M L XL/XXL XXXL XXXXL 
Valmiin neuleen mitat 

Vartalonympärys 102 112 124 136 150 cm 

kokopituus  81 83 85 87 89 cm 
hihan sisäpituus 45 46 47 47 47 cm 

Langan menekki 

Rowan Softyak DK  700 800 900 950 1050 g 
Baby Merino Silk DK 

 

Takakappale Luo ohuemmille puikoille 134-146-162-178-198 s ja neulo joustinneuletta 9 krs. Neulo 

seuraava krs työn nurjalta puolelta nurin ja muuta samalla s-luvuksi tasavälein 151-165-183-201-221 s. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita pitsi- ja palmikkoneuleet ruutupiirroksen oikeasta reunasta 

kokosi nuolen kohdalta, toista 17 s:n mallikertaa 7-9-9-11-13 kertaa ja neulo piirroksen toiseen 

reunaan kokosi nuolen kohdalle. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 59-
60-61-62-63 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x11-13-15-17-19 s. Kavenna sitten 

molemmissa reunoissa joka krs 7-11-15-17-19x1 s, joka 2. krs 7-5-4-5-6x1 s sekä vielä 3 krs:n kuluttua 

1x1 s =99-105-113-121-131 s. Kun kädentien korkeus on 20-21-22-23-24 cm, päätä keskimmäiset 

37-37-41-41-43 s pääntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna vielä pääntien reunassa joka 

krs 3x1 s ja päätä samalla sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 2x9-10-11-12-13 s ja 1x10-11-11-13-

15 s. Neulo pääntien toinen puoli vastaavasti. 

 

Vasen etukappale Luo ohuemmille puikoille 63-71-79-87-95 s ja neulo joustinneuletta 9 krs. Neulo 

seuraava krs työn nurjalta puolelta nurin ja muuta samalla s-luvuksi tasavälein 71-78-87-96-106 s. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita pitsi- ja palmikkoneuleet samasta kohtaa sivussa kuin takana. 
Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 47-49-50-53-53 cm, aloita pääntien 



viistotus. Eli kavenna kappaleen vasemmasta reunasta ensin joka 4. krs 4-4-8-8-8x1 s ja sitten joka 6. 

krs 13-13-11-11-12x1 s. HUOM: Muista tehdä sivussa kädentiekavennukset samoin ja samalla 

korkeudella kuin takana. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin kuin takana. 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 
 

Hihat Luo ohuemmille puikoille 62-62-66-66-70 s ja neulo joustinneuletta 8 cm. Neulo seuraava krs 

työn nurjalta puolelta nurin ja muuta samalla s-luvuksi tasavälein 67-69-73-73-75 s. Vaihda työhön 
paksummat puikot ja aloita pitsi- ja palmikkoneule. Ruutupiirrokseen on merkitty hihan keskikohta 

HK:lla, laske siitä kuvioiden alku sivussa. Lisää pitsi- ja palmikkoneuleen 7.-7.-7.-5.-5. krs:lla molemmissa 

reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 6.-6.-6.-4.-4. krs kunnes työssä on 81-97-105-89-103 s. Lisää 
vielä molemmissa reunoissa 1 s joka 8.-8.-8.-6.-6. krs kunnes työssä on 95-101-107-113-119 s. Kun 

hihan pituus on 45-46-47-47-47 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten 1x11-13-15-17-19 

s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka krs 3x1 s, joka 4. krs 4x1 s ja sitten 1 s joka 2. krs kunnes 
työssä on jäljellä 47 s. Kavenna vielä molemmissa reunoissa joka krs 11x1 s. Päätä lopuksi molemmissa 

reunoissa 1x7 s ja päätä sitten loput 11 s kerralla. 

 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 
Ompele olka-, sivu- ja hihasaumat. Poimi langan avulla pyöröpuikolle oikean etukappaleen etureunasta 

122-128-130-136-138 s, etukappaleen pääntien reunasta 86-86-88-88-91 s, takakappaleen pääntien 

reunasta 46-46-50-50-52 s ja vielä vasemman etukappaleen pääntien reunasta ja etureunasta yhtä 

monta s:aa kuin oikeasta etukappaleestakin. Aloita näillä 462-474-486-498-510 s:lla joustinneule. Tee 

4. krs:lla napinlävet näin: neulo 6 s, *ota lk puikolle, neulo 2 o yhteen ja neulo 20-22-22-23-24 s*, 

toista *-* vielä 5 kertaa ja neulo krs loppuun. Jatka joustinneuletta vielä 4 krs ja päätä sitten s:t. Kiinnitä 

lopuksi hihat ja napit. 
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