RO WAN

Softyak DK

Naisen pellavanvarinen jakku XS/S-M-L/XL-XXL-XXXL/XXXXL

Lanka: Rowan Softyak DK

Prym puikot: Nro 3, 3-3,5 ja 3,5-4 tai kasialan mukaan

Tiheys: 22 s ja 30 krs siledd neuletta paksuimmilla puikoilla = 10 cm

Mallineuleet Joustinneule: | o, | n. Silea neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.

Pitsineule: neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on vain tyon oikean puolen krs:t, neulo
nurjalla molemmissa reunoissa | s koko ajan oikein ja neulo muut s:it nurin. Toista |.-10. krsiia

Koko XS/S M L/XL XXL HXXXLXAKXXKL
Valmiin neuleen mitat

Vartalonymparys 94 |04 16 128 142 cm
kokopituus 66 68 70 72 74 cm
hihan sisapituus 44 45 46 46 46 cm

Langan menekki
Rowan Softyak Dk -lankaa
pellavanvarista 650 700 750 850 900 g

Takakappale Luo ohuimmille puikoille 105-117-129-143-159 s ja neulo joustinneuletta 4 krs. Vaihda
tydhon paksuimmat puikot ja aloita siled neule. Kun kappaleen korkeus on 63-65-67-69-71 cm, paata
molemmissa reunoissa olkaa joka 2. krs 5x5-6-7-8-9 s ja Ix7-8-8-10-12 s. HUOM: Kun olet tehnyt
molemmissa reunoissa 2 olan kavennusta, paata keskimmaiset 33-33-35-35-37 s paantieta varten ja
neulo ensin toinen puoli. Tee sivussa olan viistotus loppuun ja kavenna samalla paantien reunassa joka
krs 4x| s. Neulo paantien toinen puoli vastaavasti.

Vasen etukappale Luo ohuimmille puikoille 52-58-64-71-79 s ja neulo joustinneuletta 4 krs. Vaihda
tydhon paksummat puikot ja aloita siled neule. Kun olet neulonut siledd 4 krs, aloita paantien viistotus.
Eli kavenna etureunassa (=kappaleen vasen reuna) ensin joka 8. krs 13-10-12-9-1 x| s ja sitten joka
[0. krs 7-10-9-12-1 x| s. Paata lopuksi sivusta lahtien olan s:it samoin ja samalla korkeudella kuin
takana.

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi.



Hihat Luo ohuimmille puikoille 41-45-47-47-49 s ja neulo joustinneuletta 4 krs. Vaihda tydhon
paksummat puikot ja aloita siled neule. Lisaa silean neuleen 5. krs:lla molemmissa reunoissa | s ja toista
sitten lisaykset ensin joka 6. krs kunnes tyossa on 49-49-57-73-85 s ja sitten joka 8.-8.-8.-8.-6. krs
kunnes tyossa on 71-75-79-83-89 s. Kun hihan pituus on 44-45-46-46-46 cm, paata st.

Etureunukset Luo 54 s puikoille nro 3-3,5 ja aloita pitsineule ruutupiirroksen mukaan. Toista |.-10.
krsiia kunnes kaitale ulottuu, sita hieman venyttaen toisen etukappaleen alareunasta takakappaleen
paantien puolivaliin asti. Paata sit. Tee toinen kaitale samoin.

Viimeistely Levita kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.
Ompele olkasaumat. Kiinnita etureunukset paikoilleen ja ompele niiden keskitakasauma. Kiinnita hihat
sivuihin olkasaumojen molemmin puolin 17-18-19-20-21 cm matkalle. Ompele lopuksi sivu- ja
hihasaumat.

Kauluksen pitsineuleen ruutupiirros
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4 27 s:n mallikerta toistuu 1)
[ = oikeas

[0] = ota langankierto puikolle
[d = neulo 2 s oikein yhteen
= nosta 1s neulomatta, neulo 15 oikein ja veda nostettu s neulotun yli

[a] = nosta1s neulomatta, neulo 2 s oikein yhteen ja veda nostettu s
kavennuksen yli

@ = neulo 3 s oikein yhteen

A A ’g

E -

J o0

£ = o .

22 T

< .. e T

~ oo,

S8 D

[=J=N O oL,

RN ¥ <

AN lh..-‘l""'--

) AR

fs] ga o [—

= <+ X

v =

=

Y —
. .
N gl

47.5[53:58.5:65:72.5] cm
(18V2 [21: 23: 25V2: 28V2] in)
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