
 

 
Catania 

Volkkarityynyt 

 

Koko: N. 40x40 cm  

Lanka: Schachenmayr Catania -lankaa luonnonvalkoista 

(00105) 150 g, terrakottaa (00388) tai petrolia (00391) 

150 g, harmaata (00242) 100 g, vaaleanharmaata (00434) 

50 g, oranssia (00281) 50 g ja punaista (00390) 50 g. 
Anchor muliinilankaa mustaa (403), tummanharmaata 

(401) ja kullankeltaista (306) kutakin 1 tokka. 

Prym virkkuukoukku: Nro 3,5-4,0 tai käsialasi mukaan. 
Sisätyyny: 40x40 cm. 

Tiheys: 20 s ja 25 krs kiinteitä silmukoita = 10 cm. 

Virkkauksesta: Tee ks:ita piirrosten ja ohjeen mukaan. 
Korvaa aina krs:n 1. ks 1 kjs:lla. Kun vaihdat väriä, tee jo 

edellisen väriosan viimeinen langanveto seuraavan väriosan 

langalla. 

 

Etukappale: Virkkaa l.valkoisella langalla aloitusketjuksi 73 + 1 kjs. Aloita ks-virkkaus.  

1.-7.krs: l.valkoisella.  

8.krs: terrakotalla tai petrolilla.  
9.krs: 35 s terrakotalla tai petrolilla, 4 s l.valkoisella, 35 s terrakotalla tai petrolilla.  

10.-11.krs: 33 s terrakotalla tai petrolilla, 8 s l.valkoisella, 33 s terrakotalla tai petrolilla.  

12.-13.krs: 31 s terrakotalla tai petrolilla, 12 s l.valkoisella, 31 s terrakotalla tai petrolilla.  
14.-15.krs: 30 s terrakotalla tai petrolilla, 14 s l.valkoisella, 30 s terrakotalla tai petrolilla.  

16.-47.krs: muuta kuten edellä joka 2. krs keskellä työtä 2 uutta s:aa l.valkoiseksi, jolloin terrakotanväriset tai 

petrolin väriset s:t vastaavasti vähenevät molemmissa reunoissa aina 1 s:lla. Työssä on nyt 46 l.valkoista s:aa.  

48.-51.krs: kuten edellä, mutta muuta nyt keskellä työtä joka 2. krs kerrallaan 4 s l.valkoiseksi =54 l.valkoista s:aa.  

52.-55.krs: muuta keskellä työtä 6 s kerrallaan l.valkoiseksi = 66 l.valkoista s:aa.  

56.-57.krs: kuten edellä, mutta muuta nyt keskellä työtä joka krs kerrallaan 4 s l.valkoiseksi =74 l.valkoista s:aa.  

58.-60.krs: l.valkoisella.  
61.-85.krs: 9 s l.valkoisella, 27 s harmaalla, 2 s l.valkoisella, 27 s harmaalla, 9 s l.valkoisella.  

86.krs: 10 s l.valkoisella, 26 s harmaalla, 2 s l.valkoisella, 26 s harmaalla, 10 s l.valkoisella. 

 87.-88.krs: 11 l.valkoisella, 25 s harmaalla, 2 s l.valkoisella, 25 s harmaalla, 11 s l.valkoisella.  
89.-95.krs: l.valkoisella.  

HUOM: Aloita 79. krs:lla kavennukset eli kavenna molemmissa reunoissa 1 s. Toista kavennukset 85., 89. ja 91. 

krs:lla. Kavenna sitten 93. krs:lla molemmissa reunoissa 2 s ja 95. krs:lla molemmissa reunoissa 3 s = 56 s. Katkaise 

langat. 

 

Takakappale: Tee kuten edessä 7. krs:lle asti.  

8.-57.krs: terrakotalla tai petrolilla.  
58.-60.krs: l.valkoisella.  

61.-88.krs: 9 s l.valkoisella, 56 s harmaalla, 9 s l.valkoisella.  

89.-95.krs: l.valkoisella. HUOM: Kavenna sivuissa s:t kuten edessä. 
 

Lamput: Tee etusormesi ympäri l.valkoisella langalla lankalenkki ja virkkaa siihen  

1.krs: 1 kjs, 9 ks.  
2.krs: *1 ks, tee lisäys (= tee seuraavaan s:aan 2 ks) =15 ks.  

3.krs: *2 ks, tee lisäys*, toista *-* =20 ks.  

4.krs: *3 ks, tee lisäys*, toista *-* =25 ks. 

 5.krs: *4 ks, tee lisäys*, toista *-* =30 ks. 
 6.krs: *5 ks, tee lisäys*, toista *-* =35 ks. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka. Ompele lamput paikoilleen kuvan 

mukaan. 



 

Etuosan vilkut: Tee etusormesi ympäri oranssilla langalla lankalenkki ja virkkaa siihen 1.krs: 1 kjs, 9 ks. 2.krs: *1 ks, 
tee lisäys =15 ks. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka. Ompele vilkut paikoilleen kuvan mukaan. 

 

Takaosan vilkut: Virkkaa punaisella langalla 8 kjs. 1.krs: 3 ps, 4 ks, tee viimeiseen s:aan 3 ks, sitten aloitusketjun 
toiseen reunaan 5 ks, käännä työ, jätä 1 ks väliin, tee 5 ks, seuraavaan s:aan 3 ks ja sitten 6 ks. Käännä työ ja tee 

harmaalla langalla 15 ps. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka.     

 

Takaluukun kahva: Virkkaa harmaalla langalla 9 kjs, jätä 2 kjs väliin. 1.krs: tee 7 ks. 2.krs: 1 kjs, 7 ks. 3.krs: 1 ps, 1 kjs, 
jätä 1 ks väliin, tee 5 ks, 1 ps. Jätä ompeluvaraa ja katkaise lanka. 

 

Viimeistely: Ompele leveät harmaat raidat 2-kertaisella harmaalla langalla ketjupistoin. Ompele merkinympärys ja 

takaluukun kahvan kapeat mustat rajaukset 3-kertaisella mustalla muliinilangalla varsipistoin. Ompele 

tuulilasinpyyhkijät 6-kertaisella t.harmaalla muliinilangalla ketjupistoin. Ompele kirjaimet 4-kertaisella 

kullankeltaisella muliinilangalla ketjupistoin. 
Aseta kappaleet nurjat puolet vastakkain ja ompele sivusaumat, jätä täyttöaukko. Laita sisätyyny paikoilleen ja 

ompele aukko umpeen. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

im Stielstich sticken=  ompele varsipistoin 

In Catania 00429 im Kettenstich sticken=  Ompele harmaalla Catania-langalla ketjupistoin 

laut Häkelschrift häkeln und aufnähen=  virkkaa piirroksen mukaan ja ompele kiinni 

extra für die Stoßdämpfer 3 - 4 R fM auf 5 cm lange Lm-Kette häkeln diese beim zusammenhäkeln der 

Kissenplatten in die Naht einfassen=  Virkkaa luonnonvalkoisella langalla 5 cm pitkä kjs-ketju ja tee siihen 3-4 krs 

ks:ita. Kiinnitä kaitaleet ompelemalla paikoilleen. 

im Kettenstich sticken=   Ompele ketjupistoin 

Schrift sowie Kreis im Kettenstich sticken=  Ompele kirjaimet ja ympyrä ketjupistoin 
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