Corsica, Catania color & Catania Denim
Lapsen neulottu mekko

Koko: 1 16/122(128/134) 140/ 146 cm

Lanka: Schachenmayr Corsica 100(100) 150 g sinista (00082).
Schachenmayr Catania Color 50 g joka kokoon vedenvihreda
(00226).

Schachenmayr Catania Denim 100(100) 150 g tummansinista
(00150), 100 g joka kokoon vaaleansinista (00153) ja 50 g joka
kokoon turkoosia (00170) sekd 50 g joka kokoon farkunsinista
(00152).

Prym puikot: 2,5 mm seka paantien reunusta varten saman
paksuinen pyoropuikko tai kasialan mukaan.

Tiheys: 30 s ja 32 krs pitsineuletta =10 x 10 cm.

Vaatteen mitat: Rinnanymparys 66(70)76 cm ja pituus 50(54)59 cm
+ olkaimet.

Joustinneule: | o, | n.

Pitsineule: Neulo ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. Piirroksessa on
kaikki krsit. Toista |.-10. krs:ia.

Raidoitus: Neulo pitsineuletta *9 krs vaaleansiniselld, 4 krs
tummansiniselld, 2 krs vedenvihredlld, 12 krs siniselld, 8 krs
turkoosilla, 10 krs tummansiniselld, 4 krs vaaleansiniselld, 2 krs
siniselld, 8 krs farkusiniselld ja 10 krs vedenvihredlld*, toista *-*.

Takakappale: Luo vaaleansiniselld langalla [43(157)171 s ja neulo
joustinneuletta siten, etta anitat sen nurjan puolen krsilla neulomalla
reuna-s, *1 o, | n* toista *-* ja neulo | n, reuna-s. Kun jousteen
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korkeus on | cm, aloita ra|d0|ttaen pitsineule piirroksen reunasta, toista |4 s:n mallikertaa 9(10) 1 |
kertaa ja neulo piirroksen toiseen reunaan. Neulo jatkossa s:t tassa jarjestyksessa. Kavenna samalla

molemmissa reunoissa joka 4. krs 24(27)30x 1 s =95(103) I | | s. Kun kappaleen korkeus on 4 | (44)48
cm, kavenna keskimmainen s pois tyosta paantieta varten ja neulo ensin toinen puoli. Kavenna viela

paantien reunassa joka 2. krs [0(11)11x2 sja I (1)2x] s. HUOM: Paata samalla sivussa kadentieta

varten joka 2. krs Ix3(4)5 s, Ix3's,8(8)9%2 sja | (2)2x| s. Kun kadentien korkeus on 8(9) 10 cm, paata

loput 3 s kerralla. Tee paantien toinen puoli peilikuvaksi.

Etukappale: Tee kuten takakappale.

Viimeistely: Levita kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.
Ompele sivusaumat. Poimi tummansiniselld langalla pyoropuikolla toisesta kadentien reunasta 72(78)88
s ja neulo joustinneuletta |,5 cm, paata sit. Tee toiseen kadentien reunaan samanlainen reunus. Tee

sitten paantien reunukset ja olkaimet: Poimi tummansiniselld langalla pyoropuikolla etukappaleen

paantien reunasta 41(43)49 s, luo silmukoiden jatkoksi olkainta varten 40(48)52 s, poimi takakappaleen
paantien reunasta 41(43)49 s ja luo toista olkainta varten 40(48)52 s. Aloita nailla 162(182)202 s:lla

suljettuna neuleena joustinneule siten, etta seka etu- ettd takakappaleen v-paantien kulmassa on | o's.
Tee samalla molemmissa v-karjissa kavennukset nain: Nosta v-karjen oikea s ja sita edeltava s neulomatta,
neulo | sjaveda nostetut s:it neulotun vli. Toista tallaiset kavennukset joka krs. Kun jousteen korkeus on

1,5 cm, paata sit.
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Toista |4 sin mallikertaa
] = reunasiimukka
[4 = neulo 2 s oikein yhteen
A =nosta | s neulomatta, neulo | s ja veda nostettu s neulotun yli
[1 = oikeas, neulo s nurjalla nurin
6] = otalangankierto puikolle
= nosta 2 s oikein neulomatta, neulo | s ja veda nostetut s:t neulotun yli
Taka- ja etukappale
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