Schachenmayr

Peach Cotton &
SINCE 18225 gis

Naisen virkattu pitsijakku

Lanka: Schachenmayr Peach Cotton (60% puuvilla, 40% akryyli)

Prym virkkuukoukku: Nro 3,5 tai kdsialan mukaan.

Tiheys: 25 s ja |7 krs ribbivirkkausta seka 19 sja |0 krs mallivirkkausta = 10 cm
Mallivirkkaukset: Ribbivirkkaus: tee piirroksen A mukaan, korvaa aina krsin . ks 2
kjs:lla. Tee piirroksesta ensin |.-4. krs:t ja toista sitten 3.-4. krsia.

Mallivirkkaus: virkkaa piirroksen B mukaan, korvaa aina krs:n |. pylvas 3 kjsilla. Tee
piirroksesta ensin |.-3. krs:t ja toista sitten 2.-3. krsiia.

Reunusvirkkaus: virkkaa piirroksen C ja ohjeen mukaan.

Koko S L
Valmiin neuleen mitat

vartalon ymparys 92 120 cm
kokopituus 6l 61 cm

Langan menekki
Schachenmayr Peach Cotton -lankaa
vaaleaa farkkua (00150) 350 450 g

Takakappale Virkkaa aloitusketjuksi | 14-150 + 3 kjs ja aloita ribbivirkkaus piirroksen A oikeasta
reunasta, toista 6 s:n mallikertaa 19-25 kertaa ja tee piirroksen toiseen reunaan. Virkkaa jatkossa sit
tassd janjestyksessa. Kun kappaleen korkeus on |5 cm, aloita mallivirkkaus piirroksen B mukaan ja
kavenna samalla |. krsilla 26-34 s tasavalein =89-117 s. Tyohon tulee 14 sin mallikertoja 6-8
kappaletta. Kun kappaleen korkeus on 34-30 cm ja olet viimeksi virkannut tyon oikean puolen
kerroksen, katkaise lanka. Virkkaa sitten hihaa varten 14 kjs, virkkaa takakappaleen slla mallivirkkausta
ja virkkaa krs:n loppuun toista hihaa varten 14 kjs. Jatka nailla | [7-145 s:illa mallivirkkausta. Kun olet

paantieta varten ja tee ensin toinen puoli. Tee olan viistotus loppuun. Virkkaa paantien toinen puoli
peilikuvaksi.

Oikea etukappale Virkkaa aloitusketjuksi 60-78 + 3 kjs ja aloita ribbivirkkaus piirroksen A oikeasta
reunasta, toista 6 s:n mallikertaa 10-13 kertaa ja tee piirroksen toiseen reunaan. Virkkaa jatkossa sit
tassd jarjestyksessa. Kun kappaleen korkeus on |5 ¢cm, aloita mallivirkkaus piirroksen B mukaan ja
kavenna samalla |. krsilla 14-18 s tasavalein =47-61 s. Tyohon tulee 14 sin mallikertoja 3-4 kappaletta.
Aloita samalla kappaleen oikeassa reunassa paantien viistotus eli kavenna ensin joka krs /x| s ja viela
joka 2. krs 19x1 s. Kun kappaleen korkeus on 34-30 cm ja olet viimeksi virkannut tyon oikean puolen
kerroksen, katkaise lanka. Virkkaa sitten hihaa varten 14 kjs ja virkkaa etukappaleen s:illa mallivirkkausta.
Jatka kaikilla silla mallivirkkausta ja paantien kavennuksia. Kun olet hihan alareunan jalkeen virkannut 20-
24 cm, viistoa olka kuten takana.

Vasen etukappale Virkkaa oikean etukappaleen peilikuvaksi.

Viimeistely Levita kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.
Ompele tai virkkaa olkasaumat. Virkkaa etukappaleiden etureunoihin ja takakappaleen paantien



1,5 cm valiin*, toista *-*. | ks + 2 kjs = n. |,7 cm. Tee ribbivirkkausten reunoihin aina 9 ks,
etureunoihin 27 ks ja takakappaleen paantien reunaan 16 ks. Tyohdn tulee ndin yhteensa 88 ks ja
niiden valeihin kjs-ketjut. Virkkaa sitten viuhkakuviot, aloita oikean etukappaleen alakulmasta. Virkkaa
ensin 5 kjs, jata 4 s valiin tee seuraavaan s:aan viuhka (=3 p + 2 kjs + 3 p), *tee peruskerroksen ks:aan
| ps ja kjs-ketjuun 2 ps sekd ks:aan | ps, virkkaa sitten edellisen krsin viuhkan kjs-ketjuun viuhka ja sen
|. pylvaaseen | p, 3 kjs, tee edellisen krs:n viuhkan kjs-ketjuun viuhka*, toista *-*. Tydhon tulee 88 krs
viuhkoja. Virkkaa sitten reunuksen ulkoreunaan suuria viuhkoja 22 kappaletta (punaisella piirroksessa).
Katkaise ja paata lopuksi lanka.

Virkkaa molempiin hihansuihin samanlaiset peruskerrokset kuin miehustaan nyt siten, etta niihin tulee
24-28 ks ja niiden valeihin kjs-ketjut. Virkkaa sitten naihin s:ihin viuhkoja 24-28 krs ja tee ulkoreunaan
6-7 suurta viuhkaa. Katkaise ja paata lanka. Ompele tai virkkaa lopuksi sivu- ja hihasaumat.
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