Catania Fine Schachenmayr

Pitsiset kynttilansuojat &
SINCE 1822 B>

Lanka: Schachenmayr Catania Fine (100% puuvilla) ' % ! d
Langanmenekki: 50g, riittad 4:3an koristeeseen ‘ ' !
Prym sukkapuikot : Nro 2-3 tai kasialan mukaan.
Tiheys: 26 s ja 40 krs = 10cm

Etummaisen pitsineulos:

Koko: 24 cm ymparys, || cm korkeus

Pitsineule:

|.-2. krs neulo oikein,

3. krs *ota langankierto puikolle, neulo 20 yhteen ja 20%, toista *-*
4.-5.krs neulo oikein, \,
6 krs *neulo 20 yhteen, ota langankierto puikolle ja neulo 20 yhteen*, |
toista *-*,
Toista |. — 6.krsia

Neulo nain: Luo 64 s sukkapuikoille ja aloita suljettuna neuleena pitsineule. Kun kappaleen korkeus on
Il cm ja olet viimeksi neulonut pitsineuleen |. tai 4. krs:n, paata s:it. Veda koriste lasisen kynttilalyhdyn
padlle.

Takimmaisen pitsineulos:

Koko: 20 cm ymparys, || cm korkeus

Ikrs *1n, 20, In, langankierto puikolle, nosta |'s neulomatta, neulo |o ja veda nostettu s
neulotun yli*, toista *-*,

2 krs *In, 2 0¥, toista *-*

3krs *In, 20, In, 20 yhteen, ota langankierto puikolle*, toista *-*

4 krs kuten 2. krs.

Toista |-4 krsia

Neulo nain: Luo 66 s ja aloita suljettuna neuleena pitsineule. Kun kappaleen korkeus on | | cm ja olet
viimeksi neulonut pitsineuleen 2. tai 4. krsin, paata sit. Veda koriste lasisen kynttilalyhdyn paalle.
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