Merino Extrafine 85 SChaChenmayl' 5:,:&'

SINCE 1822 &>

Miehen kaksivarinen pusero

Koko: XS(S)M(L)XL.

Mitat: Vartalonympirys 94(102) 1 10(118)128 cm, kokopituus n.
64(66)68(70)72 cm ja hihan sisapituus n. 50(52)54(55)57 cm.
Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 85 (50 g =85 m) -lankaa
750(850)950(1000) 1050 g siniharmaata (292) ja

100(100) 150(150)200 g sinista (250).

Prym puikot: Nro 4,5 ja 5 tai kdsialan mukaan.

Tiheys: 20 s ja 26 krs pintaneuletta paksummilla puikoilla = [0 cm.
Joustinneule: | o, | n.

Pintaneule: | krs: | n, | o. 2krs: neulo kaikki s:t nurin. Toista |.-2.
krsia.

Takakappale: Luo siniharmaalla langalla 97(103) 11 1 (119)127 s
ohuemmiille puikoille ja neulo joustinneuletta 5 cm. Vaihda tyohon
paksummat puikot ja aloita pintaneule. Kun kappaleen korkeus on
42(43)43,5(44)44,5 cm, paata molemmista reunoista kadentieta
varten joka 2. krs 1x6(6)7(7)8 sja 0(0) | (3)4x2 s. Neulo seuraavalla
krsilla 2 s o, tee ylivetokavennus (=nosta | s neulomatta, neulo | s
ja veda nostettu s neulotun yli), neulo samaa kerrosta kunnes
toisessa reunassa on jdljelld 4 s, neulo 2 s o yhteen ja neulo 2 s o.
Toista téllaiset kavennukset joka 2. krs vield 23(25)26(25)26 kertaa.
HUOM: Kun tydssa on jéljelld 69(75)79(83)87 s, vaihda tydhon sininen lanka. Jata loput eli paantien
37(39)39(41)41 s odottamaan.

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 57,5(58,5)60,5(61,5)63,5 cm. Paata nyt
keskimmaiset |5 s paantietd varten ja neulo ensin toinen puoli. Paata vield paantien reunassa joka 2. krs
[(1)0(0)0x3 s, 4(4)5(5)5x2 s ja O(1)2(3)3x| s. Neulo paantien toinen puoli peilikuvaksi.

Hihat: Luo siniharmaalla langalla ohuemmille puikoille 51(53)55(57)59 s ja neulo joustinneuletta 4 cm.
Vaihda tyohdn paksummat puikot ja aloita pintaneule. Lisda samalla molemmissa reunoissa | s joka 10.
krs 7(2)0(0)0 kertaa, joka 8. krs 5(12)13(9)6 kertaa ja joka 6. krs vielda 0(0)3(9) 14 kertaa
=75(81)87(93)99 s. Kun hihan pituus on 49,5(52)53,5(54,5)57 cm, paata molemmista reunoista joka
2. krs Ix6(7)7(7)7 sja 0(0)1(3)4x2 s. Neulo seuraavalla krsilla 2 s o, tee ylivetokavennus, neulo samaa
kerrosta kunnes toisessa reunassa on jaljella 4 s, neulo 2 s o yhteen ja neulo 2 s o. Toista téllaiset
kavennukset joka 2. krs vielda 23(25)26(25)26 kertaa.

HUOM: Kun tyossa on jéljella 47(51)55(57)61 s, vaihda tydhon sininen lanka. Jata loput |5 s
odottamaan.

Viimeistely: Levita kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua.
langalla paantien reunassa odottamassa olevat s:it, neulo kaikkien kappaleiden rajakohdassa 2 s yhteen ja
poimi lisaksi paantien reunasta s:ita siten, etta niita tulee puikolle yhteensa 98(100) 100(102) 102 s. Neulo
nailla silla joustinneuletta 4 cm, paata sit. Ompele vimeinen raglansauma, hiha- seka sivusaumat.
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