Anchor Metallic
Pitsiliina

Halkaisija: n. 28 cm
Lanka: Anchor Metallic 3 kerda
Prym virkkuukoukku: 1,5 tai kdsialan mukaan

Tee pitsit nain: Virkkaa piirrosten mukaan. Piirroksissa on
vain osa liinaa, tee puuttuva osa linasta vastaavasti.
Tahtilinaan on harmaalla viivoilla merkitty kerrokset 17 ja
|9 jotta piirroksen seuraaminen on helpompaa.

Viimeistely: Levita liina alustalle, kostuta kevyesti ja anna
kuivua.

NI S I e
g e R e e
AR Q\sg“%\\vﬂ,, g i g
o, ALt BTV " P e
L P 7 gl AR
4 \

- A T
! > e od T
¢ B e v o o e i Ryeatel ZEHTR ”“"{-.4;‘&3; b
et St t—&as.',.a'..=.sz,iii%oﬁmi‘a‘vi;':‘"'@:/» 0 Wz HPGE ]
o 0 sou fubrdages p & 5

Prym Consumer Finland Oy
Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava
puh 09-274871
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> = aloitus
>> = lopetus
= = ketjusiimukka
« = piilosilmukka
x = kiinteasilmukka
T =pyivas
m = 3 yhteenvirkattua
pylvasta: tee 3 viimeista
langankiertoa vaille
valmista pylvasta, ota Ik
koukulle ja veda kaikkien

koukulla olevien 4 s:n lapi
kerralla

{} = tee 2 yhteenvirkattua

kaksoispylvasta samaan
kohtaan

W/ = tee samaan kohtaan 5

pylvasta

A = nirkko: virkkaa 3 kjs

ja sitten 1 ps naista
ensimmaiseen silmukkaan

f = kaksoispylvas




