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Gedifra Julia 

 

Lari neuletakki 

 

Koko: S-M-L-XL-XXL-XXXL 

Lanka: Gedifra Julia (45 alpakka, 25 mohair, 30 polyamidi, 50 g = 110 m).  

Prym puikot: Pyörö- ja sukkapuikot 5 ja 6 mm tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 5-5-5-6-6-6 nappia. 

Tiheys: 12 s ja 14 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Ainaoikein -neule: neulo kaikki krs:t 

oikein. 5 s:n etureunukset: 1 s ainaoikeaa, *1 s sileää neuletta, 1 s 

ainaoikeaa*, toista *-* vielä kerran. 4 s:n raglanlisäykset: neulo 1 s oikein 

merkityn s:n alapuolella olevaan s:aan (eli kerrosta alempana olevaan 

s:aan), ota lk puikolle, neulo merkitty s oikein, ota lk puikolle ja neulo vielä 

merkitty s oikein. Näin saman merkityn s:n kohdalle tuli 4 uutta s:aa. Neulo 

seuraavalla krs:lla kaikki lisätyt s:t nurin. 2 s:n lisäykset: neulo 1 s oikein 

merkityn s:n alapuolella olevaan s:aan (eli kerrosta alempana olevaan 

s:aan), ota lk puikolle, neulo merkitty s oikein. Näin saman merkityn s:n 

kohdalle tuli 2 uutta s:aa. Neulo seuraavalla krs:lla lisätyt s:t nurin. 

Koko    S M L XL XXL XXXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys  84 94 100 110 124 134 cm 

kokopituus   40 42 44 46 48 50 cm 

hihan sisäpituus  46 46 46 46 46 46 cm 

 

Langan menekki 

Gedifra Julia -lankaa 

vihreää (3606)  300 350 400 450 500 550 g 

 

Aloita pääntien reunasta Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 65-67-69-73-75-77 s ja neulo 1 krs nurjalta nurin. 

Neulo seuraavalla krs:lla 5 s:n etureunus, sitten *1 o, 1 n*, toista *-*, neulo 1 o ja tee 5 s:n etureunus. Neulo 

jatkossa joustinneuletta ja etureunuksia tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 2 cm, tee 

napinläpi. Eli neulo oikean puolen kerrosta kunnes puikolla on 3 s jäljellä. Ota lk puikolle, neulo 2 s o 

yhteen ja 1 o. Neulo seuraavalla krs:lla lk nurin. Tee seuraavat 4-4-4-5-5-5 napinläpeä aina 9-9-10-8-9-9 

cm:n välein. Kun jousteen korkeus on 4 cm, lisää työn oikean puolen krs:lla 5-7-9-5-7-5 s etureunusten 

sisäpuolella tasavälein =70-74-78-78-82-82 s. Vaihda työhön paksumpi pyöröpuikko ja neulo nurjan puolen 

krs ja laita samalla merkit raglanlisäyksiä varten näin: neulo 14-15-16-16-17-17 s (=etukappale), neulo 1 s 

ja laita sen ympäri merkki, neulo 10 s (=hiha), neulo 1 s ja laita sen ympäri merkki, neulo 18-20-22-22-24-

24 s (=takakappale), neulo 1 s ja laita sen ympäri merkki, neulo 10 s (=hiha), neulo 1 s ja laita sen ympäri 

merkki ja neulo loput 14-15-16-16-17-17 s (=etukappale). 

Jatka molemmissa reunoissa 5 s:n reunuksia ja aloita niiden sisäpuolella sileä neule sekä raglanlisäykset. 

Lisää seuraavalla krs:lla jokaisen merkityn s:n kohdalla 4 s yllä olevan ohjeen mukaan. Työhön tulee siis 16 

uutta s:aa. Toista tällaiset lisäykset joka 4. krs vielä 4-5-6-6-8-8 kertaa ja lisää sitten merkittyjen s:iden 

kohdilla 2 s joka 4. krs 1-1-1-2-0-1 kertaa =158-178-198-206-226-234 s. Jatka mallineuleita kunnes 

kaarrokkeen korkeus on 19-21-23-25-27-29 cm.  

Jaa s:t hihoja varten näin: Neulo etukappaleen 27-30-32-34-38-40 s, siirrä seuraavat 30-34-40-40-42-42 s 

hihaa varten apulangalle ja luo s:iden tilalle 6-6-6-8-8-10 s, neulo takakappaleen 44-50-54-58-66-70 s, 

siirrä seuraavat 30-34-40-40-42-42 s hihaa varten apulangalle ja luo s:iden tilalle 6-6-6-8-8-10 s ja neulo 

etukappaleen 27-30-32-34-38-40 s. 
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Etu- ja takakappaleiden alaosa Jatka 110-122-130-142-158-170 s:lla mallineuleita ja laita molempiin 

sivuihin merkit siten, että keskimmäiset 50-56-60-66-74-80 s tulevat takakappaleelle. Kun alaosan korkeus 

on 4 cm, tee sivukavennukset. Eli neulo työn oikealla puolella *kunnes ennen merkkiä on jäljellä 3 s, neulo 

2 s o yhteen, 2 s o, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli)*, 

toista *-* vielä kerran ja neulo krs loppuun. Toista sivukavennukset, kun alaosan korkeus on 8 cm =102-

114-122-134-150-162 s. Kun alaosan korkeus on 17 cm, vaihda työhön ohuempi pyöröpuikko ja lisää  

oikean puolen krs:lla 5 etureuna-s:n sisäpuolella 5-5-7-7-7-9 s tasavälein =107-119-129-141-157-171 s. 

Aloita sitten joustinneule näin: 5 s:n etureunus, *1 n, 1 o*, toista *-* ja neulo 1 n, 5 s:n etureunus. Kun 

jousteen korkeus on 4 cm, päätä s:t. 

 

Hihat Ota toisen hihan odottamassa olevat s:t paksummille sukkapuikoille ja poimi kainaloon luoduista 

silmukoista niiden lisäksi 6-6-6-8-8-10 s. Merkitse kainalon keskikohta ja aloita näillä 36-40-46-48-50-52 

s:lla suljettuna neuleena sileä neule. Kun hihan pituus on 4 cm, kavenna merkin molemmin puolin 2 s:n 

päässä toisistaan (kuten sivuissa) 1 s. Toista kavennukset joka 20. krs vielä 2-3-5-5-5-5 kertaa =30-32-34-

36-38-40 s. Kun hihan pituus on 42 cm, vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo vielä joustinneuletta 4 cm. 

Päätä s:t joustetta neuloen. Tee toinen hiha samoin. 

 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 

Kiinnitä napit. 

 

 


