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Gedifra Julia 

 

Zarra neuletakki 
 
Koko: S-M/L-XL-XXL/XXXL 
Lanka: Gedifra Julia (45 alpakka, 25 mohair, 30 polyamidi, 50 g = 110 
m).  
Prym puikot: 6 mm tai käsialan mukaan. 
Tiheys: 14 s ja 22 krs sileää neuletta = 10 cm. 
Mallineuleet: Sileä nurja neule: neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein. 

Sileä oikea neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Ainaoikein -

neule: neulo kaikki krs:t oikein. Joustinneule: 2 o, 2 n. 20 s:n 

palmikko: 1.-8.krs: neulo sileää oikeaa neuletta. 9.krs: siirrä 5 s 

apupuikolle työn eteen, neulo 5 s o ja apupuikon s:t o, siirrä 5 s 

apupuikolle työn taakse, neulo 5 s o ja apupuikon s:t o. 10.krs: neulo 

s:t nurin. Toista 1.-10. krs:ia. 

Koko    S M/L XL XXL/XXXL 

Valmiin neuleen mitat 
vartalon ympärys  106 114 122 130 cm 
kokopituus n.   72 75 77 80 cm 
hihan sisäpituus  46 46 46 46 cm 
 
Langan menekki 
Gedifra Julia -lankaa 
vaaleansinistä (3604)  450 500 550 600 g 
 
Takakappale Luo 76-82-87-93 s ja neulo joustinneuletta 8 cm. Aloita sitten sileä nurja neule. Kun 
kappaleen korkeus on 50 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x2 s. Aloita sitten 
raglankavennukset eli neulo työn oikeasta reunasta 1 o, 2 o yhteen, neulo samaa kerrosta kunnes toisessa 
reunassa on 3 s jäljellä. Tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun 
yli) ja neulo 1 o. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs vielä 20-21-22-23 kertaa. Kun kädentien korkeus 
on 20-21-22-23 cm, päätä loput eli takakappaleen pääntien 30-34-37-41 s kerralla. 
 
Vasen etukappale Luo 45-48-51-54 s, neulo joustinneuletta 38-41-44-47 s:lla ja aloita se 2 n-1 n-2 o-1 o, 2 
n s:lla, neulo viimeisillä 7 s:lla ainaoikein -neuletta. Kun reunuksen korkeus on 8 cm, aloita joustinneuleisilla 
s:illa sileä nurja neule ja jatka etureunassa 7 s:lla ainaoikeaa. Kun kappaleen korkeus on 35 cm, aloita 
pääntien viistotus. Eli neulo vasemmassa reunassa 7 s:n sisäpuolella 2 s o yhteen. Toista tällaiset 
kavennukset joka 4. krs vielä 0-4-12-20 kertaa ja tee niitä jatkossa vuorotellen joka 4. ja 6. krs vielä 14-12-
5-0 kertaa. HUOM: Kun kappaleen korkeus on 50 cm, päätä sivussa kädentietä varten 2 s ja tee sitten 
samassa reunassa raglankavennukset kuten takakappaleen oikeassa reunassa. Kun kädentien korkeus on 
20-21-22-23 cm, jatka lopuilla 7 s:lla ainaoikeaa takakappaleen pääntien reunusta varten 10-11,5-12,5-14 
cm. Päätä s:t. 
 
Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. 
 
Hihat Luo 44-46-48-50 s ja neulo joustinneuletta 8 cm. Aloita sitten keskimmäisillä 20 s:lla palmikko ja sen 
molemmin puolin 12-13-14-15 s:lla sileä nurja neule. Lisää samalla molemmissa reunoissa joka 6.-4,5.-
3,5.-3. cm 5-7-9-11x1 s =54-60-66-72 s. Kun hihan pituus on 46 cm, päätä molemmissa reunoissa 1x2 s. 
Kavenna sitten 21-22-23-24 s kuten takakappaleen raglanreunoissa. Kun kädentien korkeus on 20-21-22-
23 cm, päätä loput 8-12-16-20 s kerralla. 
 
Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 
Ompele raglan-, sivu- ja hihasaumat. Ompele takakappaleen pääntien reunuksen keskitakasauma ja 
kiinnitä reunus paikoilleen.  
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