
Virtuoso Color  

Kauluri  

 

Koko: Leveys 32 cm ja korkeus 34 cm.  

Lanka: Regia Virtuoso Color (75 villa, 25 polyamidi, 150 g = 375 m). 

roosa-ruskea-valkokirjavaa (03077) 150 g 

Prym puikot: 3,5 ja 4,5 mm sekä pyöröpuikko 3 mm tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: Tuppiloa varten 3 mm sukkapuikot. 

Tiheys: 20 s ja 26 krs sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 2 o, 2 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla 

nurin. 

Takakappale Luo 3,5 mm puikoilla 38 s ja neulo sileää neuletta. Lisää samalla 

molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x5 s, 1x3 s, 1x2 s ja 3x1 s =64 s. Kun 

kappaleen korkeus on 32 cm, päätä keskimmäiset 36 s pääntietä varten ja 

neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s ja 1x2 s ja päätä samalla sivusta lähtien 

olkaa varten joka 2. krs 3x3 s. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

Poimi pääntien reunasta 46 s ja neulo sileää neuletta ensin 6 krs. Neulo 1 krs oikein paksummilla puikoilla 

taitteeksi ja neulo vielä 3,5 mm puikoilla sileää neuletta päärmevaraksi 6 krs. Päätä s:t joustavasti. 

 

Etukappale Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 26 cm. Päätä nyt keskimmäiset 22 s pääntietä 

varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x5 s, 1x3 s, 1x2 s ja 2x1 s. Päätä 

lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

Neulo pääntien reunaan muuten samanlainen reunus kuin taakse, mutta poimi nyt 56 s. Tee 3. krs:lla keskelle 

pääntietä reiät tuppiloa varten. Eli neulo 24 s, 2 o yhteen, ota lk puikolle, neulo 4 s, ota lk puikolle, neulo 2 o 

yhteen ja neulo krs loppuun.  

 

Tuppilo Luo sukkapuikolle 3 s ja neulo s:t oikein. *Älä käännä työtä, vaan siirrä s:t ja lanka puikon oikeaan päähän, 

kiristä lankaa ja neulo s:t uudelleen oikein*, toista *-* kunnes tuppilon pituus on n. 90 cm, päätä s:t. 

 

Viimeistely Ompele olkasaumat. Aseta tuppilo pääntien päärmeen sisään, tuo sen päät etukappaleen rei´istä työn 

oikealle puolelle. Ompele reunus nurjalle puolelle kaksinkertaiseksi joustavin pistoin. Poimi taitekerroksen kohdalta 

pyöröpuikolle 96 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 8 cm. Päätä s:t joustetta neuloen. Poimi vielä koko 

kappaleen ulkoreunasta pyöröpuikolle langan avulla 1 s jokaisen s:n kohdalta ja 3 s aina 4 krs:n matkalta. Käännä 

työ ja päätä s:t oikeaa neuloen kerralla. 
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