
Virtuoso Color  

Aikuisen kypärämyssy 

 

Koko: Päänympärys 54-56 cm. 

Lanka: Regia Virtuoso Color (75 % villa, 25 % polyamidi, 150 g 

=375 m) - lankaa 150 g ruskea-harmaa-vihreä-petroolikirjavaa 

(03071). 

Prym pyöröpuikko: 4 mm tai käsialan mukaan. 

Tiheys: 24 s ja 34 krs mallineuletta piirroksen A mukaan = 10 cm. 

Joustinneule: 2 o, 2 n.  

Palmikko- ja ainaoikein -neule: neulo ruutupiirroksen mukaan. 

Piirroksessa on vain parittomat krs:t, neulo parillisilla krs:illa s:t 

siten miltä ne näyttävät. Toista 1.-8. krs:ia. 

 

Neulo näin: Luo 112 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 

12 cm. Jätä nyt pääntieaukkoa varten krs:n alusta 8 s odottamaan 

ja jatka tasona näin: Neulo reuna-s, toista A-piirroksen 7 s:n 

mallikertaa 6 kertaa, neulo 24 s:lla palmikkoraitaa B-piirroksen 

mukaan siten, että samalla lisäät 6 s tasavälein, toista C-piirroksen 

7 s:n mallikertaa 6 kertaa ja tee reuna-s. Työssä on nyt 110 s. 

Päätä vielä pääntieaukon molemmissa reunoissa joka 2. krs 1x3 s, 

1x2 s ja 2x1 s =96 s. Kun kappaleen korkeus on 18 cm, aloita 

takaosan lisäykset. Eli lisää palmikkoraidan molemmissa reunoissa joka 4. krs 4x1 s ja joka 2. krs 3x1 s 

=110 s. Kun kappaleen korkeus on 30 cm, aloita päänlakikavennukset. 1.krs: neulo kunnes ennen 

palmikkoraitaa on 2 s jäljellä, neulo 2 s o yhteen, neulo palmikkoraidan s:t ja neulo 2 s takareunoista o 

yhteen, neulo krs loppuun. 2.krs: neulo muut s:t kuten aiemminkin, mutta neulo kavennuksista jääneet s:t 

nurin. 3.-4.krs: toista 1.-2. krs:t. 5.krs: kuten 1. krs. 6.krs: neulo kunnes ennen palmikkoraitaa on 2 s 

jäljellä, neulo 2 s takareunoistaan o yhteen, neulo palmikkoraidan s:t ja neulo 2 s o yhteen, neulo krs 

loppuun. Toista kavennuksia jatkossa joka krs 5.-6. krs:ten mukaan kunnes työssä on 74 s jäljellä.  

*Neulo seuraavaa oikean puolen krs:ta kunnes olet neulonut palmikkoraidan s:t, neulo 2 s 

takareunoistaan o yhteen. Käännä työ. Nosta 1. s nurin neulomatta, neulo palmikkoraidan s:t ja 2 s n 

yhteen. Käännä työ, nosta 1. s oikein neulomatta*, toista *-* vielä 21 kertaa. Kavenna vielä molemmissa 

reunoissa 1 s ja jätä loput 28 s odottamaan. 

Poimi langan avulla pyöröpuikolle pääntien molemmista pystyreunoista 45 s, neulo niiden väliin 

odottamassa olevat 28 s ja kavenna samalla molempien palmikoiden kohdalla 3 s sekä neulo vielä 

alareunan odottamassa olevat 8 s. Aloita näillä 120 s:lla joustinneule siten, että se jatkuu 

katkeamattomana alareunan 8 s:n kohdalla. Kun reunuksen korkeus on 3 cm, päätä s:t joustetta neuloen. 
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