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Schachenmayr Merino Extrafine 120  

 

Lasten neuleleggingsit  

 

Koko: 116/122-128/134-140/146-152/1 58 cm  

Lanka: Schachenmayr Merino Extrafine 120 (100 merinovilla, 50 g = 120 

m). 

Prym puikot: Sukka- ja pyöröpuikot (pituus 60 cm) 3,5 ja 4 mm tai 

käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: 3-4 cm leveää kuminauhaa vyötärölle. 

Tiheys: 22 s ja 30 krs sileää neuletta sekä 22 s ja 26 krs sileää 

kirjoneuletta paksummilla puikoilla= 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 2 n. Sileä neule: neulo tasona oikealla 

oikein ja nurjalla nurin sekä neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein. 

Tee kuviot kirjoneuleena ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan. 

 

 

Koko   116/122 128/134 140/146 152/158 cm 

 

Valmiin neuleen mitat 

vyötärön ympärys 56  60  64  66 cm 

lahkeen pituus 54  58  62  68 cm 

 

Langan menekki 

Schachenmayr Merino Extrafine 120 -lankaa 

harmaata (192) 250  300  350  400 g 

valkoista (101) 50  50  50  100 g 

 

Aloita vyötäröltä Luo ohuemmalle pyöröpuikolle harmaalla langalla 124-132-140-148 s ja neulo suljettuna 

neuleena joustinneuletta 10 cm. Laita merkki krs:n ensimmäisen ja viimeisen s:n ympäri (=keskitaka) sekä 

krs:n puolivälissä olevien 62 + 63-66 + 67-70 + 71-74 + 75 silmukoiden ympäri (=keskietu). Vaihda työhön 

paksumpi pyöröpuikko ja aloita sileä neule. Lisää sileän neuleen 6. krs:lla merkittyjen s:iden molemmin 

puolin 1 s ja toista sitten lisäykset joka 6.-7.-7.-7. krs vielä 5-6-6-7 kertaa =148-160-168-180 s. Kun 

kappaleen korkeus on 26-28-30-32 cm, jaa työ merkkien välistä kahteen osaan ja neulo puolet erikseen 74-

80-84-90 s:lla. 

 

Vasen lahje Jatka sileää tasona ja lisää samalla haaraa varten oikeassa reunassa (=takareuna) joka 2. krs 

3x2 s ja vasemmassa reunassa joka 2. krs 2x1 s ja 1x2 s =84-90-94-100 s. Luo sitten lisäysreunaan 

kerralla 1x4-4-6-6 s ja jatka näillä 88-94-100-106 s:lla suljettuna neuleena sileää. Laita sisäreunaan 14-14-

16-16 s:n päähän toisistaan merkit ja aloita kiilakavennukset 3. krs:lla. Eli neulo takaosan merkin jälkeen 2 

o yhteen, sitten 10-10-12-12 o ja tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s 

neulotun yli). Toista kavennukset samoissa kohdin joka 3. krs vielä 5-5-6-6 kertaa, kavennusten välistä jää 

aina 2 s pois. Merkkien välissä on nyt 2 s ja työssä on jäljellä 76-82-86-92 s. Neulo jatkossa joka 5. krs 

merkittyjä s:ita ennen 2 s o yhteen, neulo 2 o ja tee ylivetokavennus. Toista tällaiset kavennukset kunnes 

työssä on jäljellä 50-54-60-60 s. HUOM: Kun kappaleen korkeus on 50-56-62-70 cm, aloita kuviot 

kirjoneuleena ruutupiirroksen mukaan. Kun olet tehnyt kuviot valmiiksi, jatka sileää neuletta valkoisella 

langalla. Kun kappaleen korkeus on 79-85-91-99 cm, vaihda työhön ohuemmat sukkapuikot, muuta s-

luvuksi 48-54-60-60 s ja neulo vielä joustinneuletta 3 cm, päätä s:t.  
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Oikea lahje Neulo vasemman lahkeen peilikuvaksi. 

 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 

Ompele haarasauma. Ompele kuminauha renkaaksi, aseta se vyötäröjousteen sisään ja ompele joustin 

nurjalle puolelle kaksinkertaiseksi. 

 

 

 

 

  

 

 


