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Schachenmayr Tuscany Tweed 

 

Mirijam neulepusero 

 

Koko: XS (S) M (L) XL.  

Mitat: Vartalonympärys 96 (104) 112 (120) 128 cm, kokopituus 60 (61) 62 

(63) 64 cm ja hihan sisäpituus n. 50 (48) 46 (44) 42 cm. Langanmenekki: 

Schachenmayr Tuscany Tweed (55 % villa, 30 % viskoosi, 15 % alpakka, 

50 g =170 m) -lankaa 350 (400) 450 (450) 500 g violettia (00048).  

Prym puikot: 3 ja 4 mm sekä pääntienreunusta varten pyöröpuikko 3 mm 

tai käsialan mukaan.  

Muut tarvikkeet: 4 nappia, halkaisija n. 15 mm sekä 3 mm 

virkkuukoukku.  

Tiheys: 22 s ja 30 krs tunturineuletta paksummilla puikoilla = 10 cm. 

Mallineuleet: Ainaoikein -neule: Neulo kaikki krs:t oikein. Tunturineule: 

1.krs: reuna-s, *2 o, 2 n*, toista *-* ja neulo 1 o, reuna-s. 2.krs: reuna-s, 1 

o, *1 o, 2 n, 1 o*, toista *-* ja neulo reuna-s. Toista 1.-2. krs:ia.  

 

Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 108 (117) 126 (134) 140 s ja neulo ainaoikein -neuletta 2,5 cm. 

Lisää reunuksen viimeisellä nurjan puolen krs:lla 3 (2) 1 (1) 3 s tasavälein =111 (119) 127 (135) 143 s. 

Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sitten tunturineule. Kun kappaleen korkeus on 38 cm, päätä 

molemmissa reunoissa kädentietä varten 1x12 s = 87 (95) 103 (111) 119 s. Kun kädentien korkeus on 18 

(19) 20 (21) 22 cm, päätä molemmista reunoista olkaa varten joka 2. krs 6x3 (4) 4 (5) 5 s ja 1x5 (3) 7 (5) 9 

s. HUOM: Kun kädentien korkeus on 20 (21) 22 (23) 24 cm, päätä keskimmäiset 31 s pääntietä varten ja 

neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s ja 1x2 s. Neulo pääntien toinen 

puoli peilikuvaksi. 

Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 38 (39) 40 (41) 42 cm. Päätä nyt 

keskimmäiset 5 s halkiota varten ja neulo ensin toinen puoli. HUOM: Muista tehdä sivussa 

kädentiekavennus kuten takana. Kun kädentien korkeus on 13 cm, päätä halkion reunasta pääntietä varten 

joka 2. krs 1x8 s, 1x3 s, 1x2 s ja 5x1 s. Päätä lopuksi sivusta lähtien olan s:t samoin ja samalla korkeudella 

kuin takana. Neulo halkion ja pääntien toinen puoli peilikuvaksi. 

Hihat: Luo ohuemmille puikoille 56 s ja neulo ainaoikein -neuletta 2,5 cm. Lisää reunuksen viimeisellä 

nurjan puolen krs:lla 3 s tasavälein =59 s. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita tunturineule. Lisää sen 

9. (7.) 7. (5.) 5. krs:lla molemmissa reunoissa 1 s ja toista sitten lisäykset joka 6. (8.) 7. (6.) 5. krs vielä 11 

(13) 15 (17) 19 kertaa =83 (87) 91 (95) 99 s. Kun hihan pituus on 50,5 (48,5) 46,5 (44,5) 42,5 cm, laita 

molempiin reunoihin merkki ja jatka mallineuletta vielä 5,5 cm. Päätä s:t. Tee toinen hiha samoin. 

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. 

Ompele olka- ja sivusaumat sekä hihasaumat merkkeihin asti. Poimi halkion oikeasta reunasta ohuemmille 

puikoille 29 s ja neulo ainaoikein -neuletta. Tee 1 cm kuluttua 3 napinläpeä näin: Neulo halkion alareunasta 2 

s, *2 s o yhteen, ota lk puikolle, neulo 7 s*, toista *-* vielä 2 kertaa. Kun reunuksen korkeus on 2,5 cm, päätä 

s:t. Tee halkion toiseen reunaan muuten samanlainen reunus, mutta ilman napinläpiä. Kiinnitä reunukset 

halkion alareunassa päällekkäin. Virkkaa pääntien reunaan 1 krs ks:ita. Poimi sitten silmukoista ohuemmille 

puikoille 97 s ja aloita ainaoikein -neule. Tee sen 3. krs:lle ylin napinläpi samaan linjaan kuin edellisetkin. Kun 

reunuksen korkeus on 2,5 cm, päätä s:t. Kiinnitä napit halkion reunaan. Kiinnitä hihojen päätetyt s:t 

kädenteiden pystyosiin ja kiinnitä hihojen avoimet sivusaumat kädenteitä varten päätettyihin s:ihin. 
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